
MD40

MD 40

MD 40
MD 40 posiada żarna mielące 
o średnicy 50 mm (1,9 cala),
gwarantujące produkcję na poziomie 
2,5-3,5 kg/h.
Dawki mogą być zróżnicowane od 5 g 
do 10 g, pojemność zbiornika na  
kawę 500 g.
Wersja półautomatyczna.

MD40 . DANE TECHNICZNE

5.5 x 13.1 x 17.3 cali
Wymiary (SzxGxW)

Moc

Napięcie

Waga

230 V - 50/60 Hz

140 W 19.8 Lb

Wersja półautomatyczna

Produkcja
5.5 - 7.7 Lb/h

110 V - 50/60 Hz

0.1 - 0.3 Oz
Zróżnicowanie dawki

140 x 335 x 440 mm

9 kg

2,5 - 3,5 kg/h

Średnica frezów mielących
1.9 cala
50 mm

Pojemność zbiornika na ziarna kawy 
17.6 Oz
500 g

5 - 10 g
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MD80

MD 80

MD 80
MD 80 posiada żarna mielące o 70 mm 
(2,9 cala) gwarantujące produkcję 
12-14 kg/h. 
Dawki mogą zmieniać się w zakresie od 
5 g do 10 g, pojemność zbiornika na 
kawę 1400 g.
Wersja automatyczna

MD80 . DANE TECHNICZNE

7.8 x 15.3 x 24.1 cali
Wymiary (SzxGxW)

Moc Waga
950 W

21,5 kg

Wersja automatyczna

Produkcja
26.4 - 30.8 Lb/h0.1 - 0.3 Oz

Zróżnicowanie dawki

Napięcie
110 V - 50/60 Hz
230 V - 50/60 Hz
230-400 V 3N - 50/60 Hz

200 x 390 x 610 mm

47.4 Lb

12 - 14 kg/h

Średnica frezów mielących 
2.9 cala
75 mm

Pojemność zbiornika na ziarna kawy 
49.3 Oz
1400 g

5 - 10 g
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